
Origo SACD Spieler

Musik direkt an der Quelle







Synästec Audiosysteme GmbH
Veichenweg 1, 72479, Strassberg, Germany

Tel: +49 7434 532 496  Fax: +49 7434 532 626

E-mail: info@synaestec-audio.de

Website: www.synaestec‐audio.de

Technische Daten:

Digitale Eingänge: 1 symmetrisch Eingangsimpedanz 110 Ohm

 1 unsymmetrisch Eingangsimpedanz 75 Ohm

  Minimaler Eingangspegel 0.2V pk‐pk

 USB 2.0 high speed
 compliant

Digitale Ausgänge: 1 symmetrisch Ausgangsimpedanz 110 Ohm

  Ausgangspegel 1.6V pk‐pk

 1 unsymmetrisch Ausgangsimpedanz 75 Ohm

  Ausgangspegel 1.2V pk‐pk

Eingang Resolution: Bis zu 24bit‐192KHz

Interne Samplerate: 768KHz innen

Frequenzbereich: 20 Hz bis40 kHz
 (+0 / ‐1.0 dB)

THD+N: <0.001%

Grundrauschen: <-160dBr

Kanaltrennung: >130dB

Analoge Ausgänge: 1 symmetrisch Ausgangsimpedanz 150 Ohm

 1 unsymmetrisch Ausgangsimpedanz 75 Ohm

 Volle
 Ausgangsspannung  3.9Vrms 

Leistungsaufnahme: 50W

Gewicht: 38kg net

Ausmaße: 485 mm x 485 mm x
 185 mm (W x D x H)

Left right channel separation vs. frequency (Hz)
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Intermodulation spectrum 19 + 20KHz (-6dBFS each)
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Noise level reference to 0dBFS vs. frequency (Hz), no averaging
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